
SmartHub
- tepelné čerpadlo
- výkon 4460 W (pri 0/35 °C)
- súčasťou je poistný ventil - 3 bar,
  12 litrová expanzná nádoba, obehové čerpadlá,
  odlučovač vzduchu a odkalovač

Expanzná nádoba s vakom
pre sústavy pitnej vody, objem 12 litrov
(Reflex Refix DD 12/10)

Rozdeľovač podlahového vykurovania
- 8 okruhov
- pripojenie 22x1,5 iz
- teplota prívodu 35 °C
- umiestnený v stene, prístup z miestnosti 105
- rozmer: výška 708 mm, širka 898 mm, hĺbka 80-130 mm
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Zásobník ohrietej pitnej vody, objem 300 litrov
- zásobník je súčaťou dodávky tepelného čerpadla

- typ SG300/1MAXI (Galmet) s elektrickou špirálou,
presný typ spresní dodávateľ tepelného čerpadla

PV 6 bar
1/2"/3/4"
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Soľankový okruh
- dĺžka okruhu 200 m
- potrubie Gerothen PE 100 RC Ø40x3,7 mm
- pracovné médium Monoethylénglykol
- hĺbka uloženia 1,2-1,5 m pod upraveným terénom
- plnenie realizovať podľa pokynov výrobcu
- potrubie v celej zvislej časti prechádzajúcu izoláciou
  spodnej stavby izolovať kaučukovou izoláciou hr. 13 mm
- zaizolované potrubie vložené do chráničky Ø90 mm
- v technickej miestnosti potrubie vyvedené 1,5 m nad podlahu
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Prívod vody z verejnej siete
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SCHÉMA ZAPOJENIA:

2x GV-32

2x AOV-15

AOV-15

GV-20

GV-20

2x GV-20

Cirkulácia ohriatej pitnej vody
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LEGENDA ARMATÚR:
GV - Guľový ventil, závitový

SK - Spätná klapka, závitová

F - Filter, závitový

AOV - Automatický odvzdušňovací ventil, závitový, DN 15

VV - Vypúšťací ventil, závitový, DN 15

MOV - Odlučovač mikrobubliniek vzduchu - Flamcovent Clean, DN 20

PV - Poistný ventil - 1/2"x3/4"

Č - Cirkulačné čerpadlo Grundfos UP 15-14BA Autoadapt
- v dodávke snímač teploty do výstupného potrubia

HS 10S  - Kompletná domová filtračná stanica (Honeywell) - DN 25
- jemný filter so spätným preplachom kombinovaný
  s redukčným ventilom tlaku spätnou klapkou a guľovým
  kohútom na výstupe z filtračnej jednotky

RV - Regulačný ventil Alwa-Kombi-4 (Honeywell)
  s termoregulačným elelmentom VA2400B001 - nastavený na 40 °C

20x2,9 iz

Cirkulácia ohriatej pitnej vody

2x RV 15

dodávka ZTI

LEGENDA POTRUBÍ:
Prívodné (35 °C), vratné potrubie vykurovania, materiál meď
- potrubie izolované kaučukovou izoláciou - Armaflex ACe, hrúbka 19 mm

Potrubie studenej vody - Rehau Rautitan,
- izolované polyetylénovou izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm

Potrubie ohriatej pitnej vody - Rehau Rautitan,
- izolované polyetylénovou izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm

Potrubie cirkulácie ohriatej pitnej vody - Rehau Rautitan,
- izolované polyetylénovou izoláciou Tubolit DG hr. 20 mm
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